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Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации содержит описание и инструкцию по эксплуатации универсального коммуникационного шлюза (далее ШЛЮЗ) Меркурий 254. Шлюз предназначен для передачи данных о потреблении электрической энергии в пункты сбора и обработки данных по различным беспроводным интерфейсам(GSM, Bluetooth, RF).

По способу защиты человека от поражения электрическим током ШЛЮЗ соответствует классу II по ГОСТ 8865-93. По безопасности эксплуатации ШЛЮЗ удовлетворяет требованиям ГОСТ 22261-94, ГОСТ 26104-89.По устойчивости к климатическим воздействиям ШЛЮЗ относится к группе 5 по ГОСТ 22261-94, по условиям климатического исполнения к категории УХЛ 3.1 в соответствии с ГОСТ 15150-69.
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Назначение

ШЛЮЗ   предназначен для использования на объектах энергетики - многоэтажных жилых домах, распределительных щитах, трансформаторных подстанциях, промышленных предприятиях, а также в других организациях, осуществляющих самостоятельные взаиморасчеты с поставщиками или потребителями электроэнергии. Основное назначение шлюза – хранение и передача  данных от счетчиков электрической энергии до пунктов сбора и  обработки, с целью выписки и контроля платежей, расчетов балансов потребления. 

ШЛЮЗ является универсальным устройством и позволяет подключать к своим портам любые счетчики и приборы, имеющие интерфейсы RS-485 или CAN.

ШЛЮЗ  обеспечивает «прозрачный» канал обмена данными. Для работы со ШЛЮЗОМ  испол  ьзуется программное обеспечение, разработанное в НПК “Инкотекс” для КПК и персональных компьютеров, как и любое другое.

Условное обозначение
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               Меркурий-254                          /


	Сменные модули

	Bluetooth

	Ethernet

	GSM

	LAN

	RS-485

	CAN

	PLC


Примеры обозначения:

Меркурий-254 B/CCCC
Доступ к 4 каналам CAN через Bluetooth 

Меркурий-254 B/CCRR
Доступ к 4  каналам (2CAN,2RS485) через  Bluetooth
Меркурий-254 B/L
Доступ к счетчикам с PLC модемами через Bluetooth  

Меркурий-254 G/CCCC
Доступ к 4 каналам CAN через GSM/GPRS 

Меркурий-254 E/L
Доступ к счетчикам с PLC модемами через Ethernet  
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Технические данные

	Наименование
	Величина

	Скорость передачи, бод
	9600 



	Каналы  CAN и  RS-485
	4-е гальванически-развязанных канала



	Питание каналов от ШЛЮЗА 
	5(10% 

180 мА на канал



	
	

	Количество подключаемых счетчиков
	До 256 на канал



	Максимальная длина линии  (CAN, RS485), м
	1000



	Рабочий диапазон температур, (С
	-40…+50



	Максимальная дальность связи  по радиоканалу
	до 500 м 

	Габаритные размеры

	160 х 120 х 80 мм




Конструкция ШЛЮЗА

Конструктивное исполнение ШЛЮЗА герметичный корпус IP54



Рис. 1. Внешний вид  исполнения  МЕРКУРИЙ 254

1 – Гермовводы для подключения внешних устройств(CAN,RS485)

2 – Гермовводы для подключения  силовой сети 230 В

3 – Места для пломбирования 

Конструктивное исполнение ШЛЮЗА

ШЛЮЗ конструктивно состоит из 3 отдельных плат и блока питания мощностью 18 Вт. 

Структурная схема ШЛЮЗА:

1. Драйверы  CAN или RS-485

2. DC/DC преобразователи с гальванической развязкой 4кВ

3. Контроллер

4. Сменные модули Bluetooth, GSM, PLC или  Ethernet




Схема подключения ШЛЮЗА

	1
	+5 В
	СH1
	180 мА
	CAN/RS485   A

	2
	  0 В
	CL1
	
	CAN/RS485   B

	3
	+5 В
	CH2
	180 мА
	CAN/RS485   A

	4
	  0 В
	CL2
	
	CAN/RS485   B

	5
	+5 В
	CH3
	180 мА
	CAN/RS485   A

	6
	  0 В
	CL3
	
	CAN/RS485   B

	7
	+5 В
	CH4
	180 мА
	CAN/RS485   A

	8
	  0 В
	CL4
	
	CAN/RS485   B

	9
	+12 В
	NC
	2 А
	CAN/RS485   A

	10
	  0 В
	NC
	
	CAN/RS485   B

	1
	PG
	Защитное заземление

	2
	
	

	3
	N
	нейтраль

	4 
	
	

	5
	A
	фаза

	6
	
	

	7
	B
	Не подкл

	8
	
	

	9
	C
	Не подкл




Функциональные возможности

Выполняемые функции

ШЛЮЗ обеспечивает выполнение следующих функций:

1. Беcпроводной доступ к счетчикам, подключенным к 4 каналам RS-485 (CAN) или PLC, через Bluetooth (GSM, Ethernet).

2. Защиту доступа  к ШЛЮЗУ (система паролей).

3. Хранение служебной информации подключенного объекта

4. Гальваническую развязку каналов и их защиту от  перенапряжений и помех 

Параметры, сохраняемые в энергонезависимой  памяти 

1. Уникальный код абонента

2. Почтовый адрес объекта

3. Идентификационный номер ШЛЮЗА

4. Общее количество счетчиков на объекте

5. Тип счетчика

Коммуникации

Внешние устройства.

Подключение внешних устройств к ШЛЮЗУ,  производится по интерфейсам:

CAN, RS-485, PLC. Максимальная скорость передачи данных по  последовательным портам 38400 бит/с.

В качестве внешних устройств могут использоваться счетчики Меркурий или  любые другие устройства имеющие интерфейс CAN(RS485). Шлюз обеспечивает «прозрачный» режим обмена данными между приборами учета и устройством съема данных. 

Устройства съема данных.

Bluetooth
При установленном модуле Bluetooth в ШЛЮЗЕ, возможен дистанционный доступ к счетчикам через устройства, имеющее порт Bluetooth и программное обеспечение с поддержкой протокола обмена  счетчиков (компьютер, КПК, терминал инспектора Меркурий 252 и т.п.). 

GSM
При установленном модуле GSM в ШЛЮЗЕ, возможен дистанционный мониторинг счетчиков  из центра сбора информации через GSM модем. ШЛЮЗ поддерживает различные режимы работы в GSM канале:

1. CSD 

2. GPRS 
3. SMS
Ethernet

При установленном модуле Ethernet/Internet, возможен удаленный доступ к счетчикам  через эти сети.

Конфигурирование ШЛЮЗА

Для конфигурирования ШЛЮЗА используется программное обеспечение ”CreateMercuryTask”. После создания конфигурационного файла, его  запись в ШЛЮЗ возможна через терминал инспектора Меркурий 252 или компьютер имеющий встроенный Bluetooth. 


   Маркирование  и  пломбирование
  Верхняя крышка ЩЛЮЗА пломбируется в соответствии с рисунком 4 путем нанесения оттиска ОТК предприятия-изготовителя

На этикетке верхней крышки нанесена информация об изделии.

На обратной стороне верхней крышки нанесена схема подключения ШЛЮЗА.

Монтаж

ВНИМАНИЕ! Перед монтажом внимательно изучите правильность

подключения ШЛЮЗА в электрическую сеть и к внешним периферийным

устройствам.

Монтаж производится персоналом, имеющим необходимую квалификацию, с соблюдением требований Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок, Правил эксплуатации электроустановок потребителей, Правил устройства электроустановок, а также требований настоящей инструкции.

Подключения и отключения цепей питания и заземления, а так же цепей

интерфейсов,  должны  производится при отключенном питании.

Не допускается подключение нескольких проводников к одной клемме.

Техническое обслуживание

Техническое обслуживание заключается в периодическом контроле, за правильностью работы  ШЛЮЗА, в регулярном техническом осмотре и в устранении возникающих неисправностей специально подготовленным и допущенным для этих работ персоналом.

Предусмотрены следующие виды технического обслуживания:

· оперативный контроль, заключающийся в проверке работы устройства по монитору компьютера или терминала инспектора Меркурий 252;

· плановый периодический контроль исправной работы, заключающийся в  тестировании  и проверке состояния параметров настройки;

· внеплановое обслуживание при возникновении неисправностей, заключающееся в определении и устранении появившихся неисправностей.

Правила хранения и транспортировки

  Условие транспортирования ШЛЮЗА в транспортной таре предприятия-изготовителя должно соответствовать ГОСТ 22261 группа 4 с дополнениями:

· температура окружающего воздуха от минус 40 до плюс 70 °С;

· относительная влажность воздуха 95 % при температуре 30 °С.

  ШЛЮЗЫ должны транспортироваться в крытых железнодорожных вагонах, перевозиться автомобильным транспортом с защитой от дождя и снега, водным транспортом, а также транспортироваться в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов в соответствии с документами:

· «Правила перевозок грузов автомобильным транспортом», утвержденные министерством автомобильного транспорта;

· «Правила перевозок грузов», утвержденные министерством путей сообщения;

· «Технические условия погрузки и крепления грузов», М. «Транспорт»;

· «Руководство по грузовым перевозкам на воздушных линиях», утвержденное министерством гражданской авиации. 
10.3  При погрузочно-разгрузочных работах и транспортировании должны соблюдаться требования манипуляционных знаков на упаковке ШЛЮЗОВ

Ремонт и устранение неисправностей

В случае возникновения неисправности, ШЛЮЗ необходимо возвратить на завод изготовитель для ремонта или замены по следующему адресу:

105484 МОСКВА, 16-я Парковая ул., 26

Приложение 1

Схемы подключения  к различным устройствам.
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Разъем  информационных  магистралей
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